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1. Lieferungs- und Leistungsumfang 

 
Der Lieferungs- und Leistungsumfang von KD-Haus basiert auf der Bau- und 
Leistungsbeschreibung und ist abhängig von der beauftragten Leistung des 
einzelnen Bauvorhabens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Architekten- und Ingenieurleistungen 
 

Die Architekten- und Ingenieurleistungen von KD-Haus beinhalten Vorentwurf, 
Entwurf, Planung M 1:100, Bauantragserstellung, Statik, Ausführungs-
zeichnungen M 1:50, Energiepass,  Planung für die Bodenplatte inklusive 
Bewehrungsplanung, die Kellerplanung wird separat vergütet, Bauleitung für den 
Leistungsumfang, Erstellung der Berechnung gemäß Gebäudeenergiegesetz 
(GEG). 

 
 
 
 
3. KD-Haus Eigenleistungsoptionen 
 

Auf Wunsch kann der Bauherr 
Eigenleistung erbringen. Die KD-Haus 
Leistung beginnt mit der Erstellung der 
Fachwerkkonstruktion und kann bis zu 
einem schlüsselfertigen KD-Haus 
erweitert werden. Auf Wunsch können 
auch der Keller oder die Bodenplatte 
zu dem KD-Haus Leistungsumfang 
gehören. 
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4. KD-Haus Serviceleistungen 
 

Die KD-Haus Serviceleistungen beinhalten den Transport und die Montage 
gemäß vereinbartem Leistungsumfang. Die Aufenthaltskosten der Montage-
kolonnen und die Entsorgung der beim Hausbau anfallenden Restmaterialien 
werden von KD-Haus geleistet. Die besenreine Hausübergabe an den Bauherren 
gehört bei der schlüsselfertigen Beauftragung mit zu den Serviceleistungen von 
KD-Haus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Fachwerkkonstruktion 

 
Die gesamte Fachwerkkonstruktion inklusive der Dachsparren besteht aus 
gütegeprüftem Leimholz (Brettschichtholz) und erfüllt höchste Qualitäts-
ansprüche. Die Verarbeitung erfolgt nach alter Zimmermannsart, ergänzt durch 
moderne Holzverbinder. 
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6. Dachkonstruktion und Dachüberstände   
 

Das Thermoplus-Dach wird wahlweise mit einer Zwischensparrendämmung und 
einem mineralischem Faserdämmstoff oder mit einer Aufsparrendämmung und 
einer Hartschaumdämmung aus Polyurethan gedämmt. Beide Varianten haben 
gleichwertige hohe Dämmeigenschaften, sodass wir mit unserem Thermoplus-
Dach einen u-Wert = 0,14 W/m²k erreichen. Auf den Sparren wird eine 
diffusionsoffene Unterspannbahn gegen Flugschnee und Feuchtigkeit aufgebracht. 
Die Konterlattung gewährleistet eine einwandfreie Hinterlüftung der Dachpfannen. 
Die Dachlatten tragen die Dachsteine in der Ausführung „Frankfurter Pfanne“ der 
Firma Braas, die es in verschiedenen Farbentönen gibt. Alle Arten von Dachziegel 
können verwendet werden. Außerdem sind Antennendurchgang und 
Dunstrohraufsätze vorgesehen. Traufen- und Ortgangverschalungen sind 19,0 mm 
stark, farblich endbehandelt und werden von oben auf den Sparren montiert, 
sodass alle Balken im Dachüberstand frei sichtbar sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variante 1:  
 
Gesamtaufbau der Dachkonstruktion mit der Zwischensparrendämmung 
 
Stärke:  Aufbau:(von außen nach innen) 
 

Frankfurter Pfanne der Firma Braas 
  40,0 mm  Dachlatten 
  40,0 mm  Konterlatten 
    1,0 mm  Unterspannbahn (diffusionsoffen) 
240,0 mm  Zwischensparrendämmung mit mineralischem Faserdämmstoff 

(WLZ 035) 
    0,2 mm  Dampfbremse luftdicht verlegt 
  30,0 mm  Unterkonstruktion für Naturgipsplatte 

     12,5 mm  Naturgipsplatte mit Spachtelung 
    2,0 mm  feinstrukturierte Naturfasertapete oder Streichputz mit 

zweifachem Farbanstrich 
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Variante 2:  
 
Gesamtaufbau der Dachkonstruktion mit der Aufsparrendämmung 
 
Stärke:  Aufbau: (von außen nach innen) 
 

Frankfurter Pfanne der Firma Braas 
  40,0 mm  Dachlatten 
  40,0 mm  Konterlatten 
160,0 mm  Aufsparrendämmung mit eine Hartschaumdämmung 

aus Polyurethan, 2-seitig alukaschiert (WLZ 025) 
    1,0 mm  Schalungsbahn 

     19,0 mm  Profilholzschalung, farblich endbehandelt 
   auf den Sparren montiert 
   oder 
     19,0 mm  OSB-Platte auf den Sparren montiert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Dachentwässerung  
 

Die Dachentwässerung erfolgt über 
eine V-förmige Holzregenrinne aus 
Brettschichtholz, die mit Titanzink 
ausgekleidet ist und an jeder 
Giebelseite großzügig übersteht. Die 
Ableitung des Regenwassers 
geschieht über einen Edelstahlspeier 
und einer Edelstahl-Rieselkette. 
 
 
 
 
 



             Seite - 6 - 
             KD-Haus Bau- und Leistungsbeschreibung  

 
8. Dachflächenfenster   
 

Dachflächenfenster können individuell bei der Hausplanung mit berücksichtigt 
werden und bestehen standardmäßig aus einem Dachflächenfenster der Firma 
Velux oder Roto. Auf Wunsch können auch zwei Dachflächenfenster für einen 
noch größeren Lichteinfall, direkt nebeneinander mit einem Zwillingsrahmen, 
eingebaut werden. Als eine interessante Alternative zu den Dachflächenfenstern 
bietet KD-Haus große Dachverglasungen an, die sich vom First des Hauses bis 
in das Erdgeschoss erstrecken können und in Kombination mit einem Erker und 
einer Galerie im Dachgeschoss ein besonderes Wohnerlebnis erzeugen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Fenster und Verglasungen 
 

Die Architektur von KD-Haus zeichnet sich besonders durch die großflächigen 
und bodentiefen Fenster und Verglasungen aus. Die großen Glasflächen werden 
durch das Fachwerk gegliedert und ermöglichen einen fließenden Übergang 
zwischen Innen- und Außenbereich. Unsere hochwertige 3-fach-Verglasung 
besitzt sehr gute Dämmeigenschaften und sorgt damit für einen niedrigen 
Energiebedarf.  
 
Die Montage der Fensteranlage kann bei Festverglasungen entweder mit einem 
Fensterrahmen oder rahmenlos erfolgen. Die Fensterflächen können wahlweise 
großflächig oder mit Oberlichtern gestaltet werden. Die Fensterrahmen werden 
aus Merantiholz hergestellt und haben eine Fertigstärke von 78 mm. Die zu 
öffnenden Fenster besitzen eine Doppelfalz und umlaufende Flügeldichtungen, 
wodurch ein erhöhter Schallschutz entsteht. Die Regenschutzschiene ist dunkel 
oder hell eloxiert. Alle Fensterflügel besitzen deutsche Markenbeschläge. Auf 
Wunsch können auch Schiebetüren mit eingebaut werden. Die Fensterrahmen 
bekommen eine allseitige Grundierung mit einem Holzschutzmittel nach DIN 
(Deutsches Markenfabrikat) und werden durch weitere Oberflächen-
behandlungen endbehandelt geliefert und eingebaut. 
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Die Verglasung wird aus einem 3-fachen Wärmedämmglas der Spitzenklasse 
gefertigt. Damit wird standardmäßig bereits ein u-Wert = 0,7 W/m²k erreicht. Auf 
Wunsch kann auch eine 3-fach-Verglasung mit einem Wärmedurchlasswert von 
u = 0,5 W/m²k eingebaut werden. Hartholzfensterbänke mit einem Gefälle 
werden in gleicher Fachwerkfarbe im Außenbereich montiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Haustüranlage  
 

Die Haustüranlage wird aus Merantiholz gefertigt, ist dem KD-Haus Design 
angepasst und wetterfest verleimt. Das Türblatt hat eine umlaufende Dichtung, 
eine untere Anschlagschiene, erhält ein stabiles Zylinderschloss mit 3-facher 
Verriegelung und ist mit kräftigen Drehbändern angeschlagen. Innendrücker und 
Außengriff sind aus Edelstahl und können aus verschiedenen Modellen 
ausgewählt werden. Die Seitenteile der Haustüre sind mit einem 
Wärmeschutzglas, identisch wie die Fenster, verglast. Das Holz ist farblich 
endbehandelt. 
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11. Außenwände 

 
Für die Ausfachung der Außenwände hat KD-Haus die Thermoplus-Außenwand 
entwickelt, die hervorragende Dämmeigenschaften besitzt und einen u-Wert von 
0,18 W/m²k erreicht. 
 
Gesamtstärke des Wandaufbaus 

 
Stärke:  Aufbau: 

 
240,0 mm  Leimholzfachwerk mit Wandausfachung der Giebelseite 
 
260,0 mm  Leimholzfachwerk mit Wandausfachung der Traufenseite 

   

 
 

Gesamtaufbau der Wandausfachung mit der Thermoplus-Außenwand 
 

Stärke:  Aufbau: (von außen nach innen) 
 

       6,0 mm  Silikonharzputz 
  40,0 mm  Dämmputzträgerplatte 
100,0 / 120,0 mm Ständerkonstruktion aus KVH mit dazwischenliegender 
   mineralischer Faserdämmung (WLZ 035)  
  18,0 mm  OSB-Platte 
  30,0 mm  Ausgleichslattung (Installationsebene) mit dazwischen-

liegender mineralischer Faserdämmung (WLZ 035) 
  12,0 mm  OSB-Platte 

     12,5 mm  Naturgipsplatte mit Spachtelung 
    2,0 mm  feinstrukturierte Naturfasertapete oder Streichputz mit 

zweifachem Farbanstrich 
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12. Innenwände 

 
Die Innenwände werden mit OSB-Platten und Naturgipsplatten auf einem 
Holzständerwerk ausgeführt. Aufgrund des Aufbaus besitzen die Innenwände 
eine hohe Tragfähigkeit und sind für die direkte Befestigung von Küchenober-
schränken oder Sideboards geeignet. Den Abschluss zu den Innenräumen bildet 
wahlweise eine feinstrukturierte Naturfasertapete oder ein Streichputz. In den 
Bädern werden auf Wunsch Fliesen an Wänden bis zu einer Höhe von 2,10 m 
verlegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesamtaufbau der Innenwände mit Naturgipsplatten 
 
Stärke:  Aufbau: 
 
    2,0 mm  feinstrukturierte Naturfasertapete mit 

zweifachem Farbanstrich 
     12,5 mm  Naturgipsplatte mit Spachtelung 

  12,0 mm  OSB-Platte 
  60,0 mm  Holzständerwerk mit dazwischenliegender 

mineralischer Faserdämmung 
  12,0 mm  OSB-Platte 

     12,5 mm  Naturgipsplatte mit Spachtelung 
    2,0 mm  feinstrukturierte Naturfasertapete oder Streichputz mit 

zweifachem Farbanstrich 
 

13. Innen- und Schiebetüren 
  
Die Innentüren bestehen aus einem Innentürelement mit einer Blockzarge in 
Buche mit beidseitigen Schattenfugen. Das Türblatt ist aus einer 
Röhrenspaneinlage hergestellt und besitzt ein Einsteckschloss mit 
Buntbartschloss und Schlüssel (optional mit WC- oder PZ-Einsteckschloss). Die 
Oberfläche ist standardmäßig weiß lackiert. Die Farbe kann nach Kollektion 
ausgewählt werden. Die Drückergarnitur ist aus Edelstahl matt (optional auch 
andere Beschläge). KD-Haus bietet auf Wunsch auch Premium-Innentüren mit  
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an, die entweder einseitig oder beidseitig flächenbündig sind. Auch raumhohe 
Innentüren mit und Oberlicht sind möglich. Die Schiebetüren bestehen aus einem 
Schiebetürelement vor der Wand laufend mit einer Laufschiene in Bodenführung 
und Anschlagpfosten. Das Türblatt ist aus einer Röhrenspaneinlage hergestellt 
und besitzt eine beidseitige Griffmuschel (optional mit WC- oder PZ-
Einsteckschloss). Die Oberfläche ist standardmäßig weiß lackiert. Die Farbe 
kann nach Kollektion ausgewählt werden. Die Montage erfolgt wahlweise wand- 
oder deckenseitig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Fußbodenaufbau  
 

Erdgeschoss  
 
Der Fußbodenaufbau im Erdgeschoss in Verbindung mit einer Warmwasser- 
Fußbodenheizung wird mit Wärmedämmplatten, dem Fußbodenheizungsträger 
aus Polyurethan und dem anschließenden Heizestrich mit Fußbodenheizung 
ausgeführt. Der gewünschte Bodenbelag vervollständigt den Fußbodenaufbau. 
 
Dachgeschoss  
 
Für den Fußbodenaufbau im Dachgeschoss in Verbindung mit einer 
Warmwasserfußbodenheizung bietet KD-Haus verschiedene Varianten an, die 
nachfolgend beschrieben werden. 

 
Variante 1:  

 
Fußbodenaufbau im Dachgeschoss mit einer Brettstapeldecke 
 
Stärke:  Aufbau: (von unten nach oben) 
100,0 mm  Brettstapeldecke von oben auf den Unterzügen montiert 
  40,0 mm  Wärmedämmplatte EPS DEO 40mm (WLS 035) 
  50,0 mm  Wärmedämmplatte EPS DEO 50mm (WLS 035), 
  25,0 mm  Trittschallverbundplatte EPS DES 25-2mm (WLZ 045)   
  60,0 mm  Heizestrich mit Fußbodenheizung 
  15,0 mm  Bodenbelag 
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Variante 2:  
 
Fußbodenaufbau im Dachgeschoss mit einer glatten Unteransicht 
 
Stärke:  Aufbau: (von unten nach oben) 
 
  25,0 mm  OSB-Platte von oben auf den Deckenbalken montiert 
  28,0 mm  Rauspundschalung 
  40,0 mm  Wärmedämmplatte EPS DEO 40mm (WLS 035) 
  50,0 mm  Wärmedämmplatte EPS DEO 50mm (WLS 035), 
  25,0 mm  Trittschallverbundplatte EPS DES 25-2mm (WLZ 045)   
  60,0 mm  Heizestrich mit Fußbodenheizung 
  15,0 mm  Bodenbelag 
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Variante3:  

 

Fußbodenaufbau im Dachgeschoss mit einer Profilholzdeckenschalung 
 

Stärke:  Aufbau: (von unten nach oben) 
 

  28,0 mm  Deckenschalung aus Profilholz, farblich endbehandelt 
und von oben auf den Deckenbalken montiert 

  25,0 mm  OSB-Platte 
  40,0 mm  Wärmedämmplatte EPS DEO 40mm (WLS 035) 
  50,0 mm  Wärmedämmplatte EPS DEO 50mm (WLS 035), 
  25,0 mm  Trittschallverbundplatte EPS DES 25-2mm (WLZ 045)   
  60,0 mm  Heizestrich mit Fußbodenheizung 
  15,0 mm  Bodenbelag 
 
 

15. Oberböden und Fliesen  
  

Die Ausstattung des Hauses mit 
Oberböden und Fliesen wird individuell 
mit den Bauherren abgestimmt. 
Standardmäßig werden die Wände der 
Nassräume bis zu einer Höhe von 2,10 
m gefliest. In der Regel werden der Flur, 
die Bäder, das WC und die Küche mit 
Bodenfliesen ausgestattet. Ein 
Fliesenspiegel mit einer Größe von 4 m² 
ist für die Küche eingeplant. Für alle 
anderen Räume ist standardmäßig ein 
Velours-Marken-Teppichboden vorge-
sehen. Auf Wunsch können auch 
andere Bodenbeläge wie zum Beispiel 
ein Parkettboden bei der Hausplanung 
mit berücksichtigt werden. 
 
 



             Seite - 13 - 
             KD-Haus Bau- und Leistungsbeschreibung  

 
 
 
16. Malerarbeiten  
 

Die Malerarbeiten beinhalten einen dreifachen Anstrich der Holzfachwerk-
konstruktion mit einer wasserlöslichen Farbe in gewünschtem Farbton. Unter die 
Decke im Erdgeschoss wird eine Naturgipsplatte montiert, wenn eine glatte 
Unteransicht der Decke gewünscht ist. Die Decken und Wandflächen werden 
gespachtelt und geschliffen und erhalten eine Beschichtung mit einem Malerflies. 
Der Anstrich erfolgt mit einer hochwertigen Innenfarbe in der Farbe weiss. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Holzschutz und Oberflächenbehandlung  
 

KD-Haus legt sehr großen Wert auf einen konstruktiven Holzschutz und eine 
besondere Oberflächenbehandlung. Der konstruktive Holzschutz besteht darin, 
dass die großen Dachüberstände das gesamte Haus schützen und mit einer 
Aluminiumabdeckung die Balkonunterkonstruktion abgedeckt wird. Die 
Fachwerkkonstruktion erhält bereits im Werk einen farblosen Bläueschutz und 
den ersten Farbanstrich mit einer Isolierfarbe in gewünschtem Farbton. Die 
Balkonunterkonstruktion bekommt zusätzlich einen Schutzanstrich gegen Pilze 
und Insekten. Bei der schlüsselfertigen Beauftragung gehören die weiteren 
Farbanstriche der Fachwerkkonstruktion mit zu dem Leistungsumfang von KD-
Haus. Die eingesetzten Farben sind auf Wasserbasis hergestellt und enthalten 
keine schädlichen Wirkstoffe. 
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18. Heizungsanlage  
 

Die Art der Heizungsanlage kann der Bauherren frei bestimmen. Alle Arten der 
Heizungstechnologie können bei der Hausplanung mit berücksichtigt und von 
uns angeboten werden. Standardmäßig bietet KD-Haus eine 
Wärmepumpenanlage in Kombination mit einer Warmwasser-Fußbodenheizung 
an. Auf Wunsch kann die Heizungsanlage mit Sonnenkollektoren zur 
Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung ergänzt werden. Für jede 
Etage ist ein eigener Heizkreisverteiler vorgesehen, sodass eine individuelle 
Einzelraumregelung durch Raumthermostate, je abgeschlossenem Wohnraum, 
gewährleistet wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Sanitäranlage und Objekte   
 

Die Sanitäranlage besteht grundsätzlich aus den dafür vorgesehenen Abfluss- 
und Wasserleitungsmaterialien gemäß unserer Hausplanungs- und Ausführungs-
unterlagen.   

 
Die Sanitärobjekte und -Ausstattungen können individuell nach den Wünschen 
und Bedürfnissen des Bauherrn abgestimmt werden. Ebenerdige Duschen 
(Walk-In-Duschen) oder eine freistehende Badewanne sind auf Wunsch möglich. 
Standardmäßig bietet KD-Haus als Basis die Sanitärobjekte von Fabr. Geberit 
Renova Plan an, die nachfolgend beschrieben werden. 
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Erdgeschoss Sanitär-Objekte im Gäste-WC 

 
Handwaschbecken   Fabr. Geberit Renova Plan 
      500 mm x 380 mm, Alpin-weiss 
 
GEBERIT-Waschtisch-Montageelement, BH 1120mm inklusive Befestigung, 
Waschtischbefestigung, Einhandwaschtischbatterie Hansa Polo mit 
Ablaufgarnitur, verchromt, Eckregulierventile 1/2", verchromt, mit Rosette, 
Waschtisch, Roehrengeruch-verschluss 1 1/4", verchromt, liefern und montieren. 
 
WC-Anlage    Fabr. Geberit Renova Plan 

      350 mm x 540 mm, Alpin-weiss 
      wandhängend 

 
GEBERIT-WC-Montageelement, BH 1120mm inklsuive Befestigung, Tiefspül-
WC, Hamberger Top WC-Sitz mit Deckel und Edelstahlscharnieren, weiss 
Abdeckplatte "Samba" für Geberit Unterputzspülkasten, weiss, Schallschutzset 
für WC liefern und montieren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dachgeschoss Sanitär-Objekte im Bad 
 
Handwaschbecken    Fabr. Geberit Renova Plan 

650 mm x 510 mm, Alpin-weiss 
 

GEBERIT-Waschtisch-Montageelement, BH 1120mm inklsuive Befestigung, 
Waschtischbefestigung, Einhandwaschtischbatterie Hansa Polo mit 
Ablaufgarnitur, verchromt, Eckregulierventile 1/2", verchromt, mit Rosette, 
Waschtisch-Roehrengeruch-verschluss 1 1/4", verchromt, liefern und montieren 
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WC-Anlage    Fabr. Geberit Renova Plan 

      350 mm x 540 mm, Alpin-weiss 
      wandhängend 

 
GEBERIT-WC-Montageelement, BH 1120mm inklsuive Befestigung, Tiefspül-
WC, Hamberger Top WC-Sitz mit Deckel und Edelstahlscharnieren, weiss 
Abdeckplatte "Samba" für Geberit Unterputzspülkasten, weiss, Schallschutzset 
für WC liefern und montieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dusch-Anlage     Fabr. Derby TOP 

900 mm x 900 mm x 60 mm, weiss 
 
Duschwanne Acryl, Brausewannenfuss BW5, Funktionseinheit Tempoplex, 
Ausstattungsset Temposet, Einhebel-Brausearmatur Hansa Polo, Aufputz, 
verchromt, Wandstange 900mm, Handbrause mit 3 Strahlarten, Brauseschlauch 
1500mm, verchromt, Duschabtrennung Kermi Nova 2000, Eckeinstieg 3-teilig, 
900 x 900 x 1850mm, Rahmen: silber matt, Kunstglas Kerolan Fontana liefern 
und montieren. 
 
Badewannen-Anlage   Fabr. Derby TOP 

1700 mm x 750 mm, weiss 
 
Acryl-Badewanne, Badewannenfuss MEPA Acryl, Ab- und Ueberlaufgarnitur 
Multiplex 1 1/2", mit Farbset verchromt, Einhebel-Wannenarmatur Hansa Polo, 
Aufputz, verchromt, Wannenset mit Wandhalter, Schlauch und Handbrause mit 
Normalstrahl und Antikalkfunktion, verchromt. 
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Zusätzliche Sanitäranschlüsse 
 
Küchen-Spüle-Anschluß 
 
Eckregulierventil 1/2", verchromt, mit Rosette, Doppel-spindeleckventil 1/2", 
verchromt, mit Rosette liefern und montieren. 
 
Waschmaschine-Anschluß 
 
Waschmaschinensiphon, 50mm, Geräte-Anschluss-Ventil 1/2", verchromt, liefern 
und montieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Elektroanlage  
 

Die Elektroinstallation wird individuell nach den Bedürfnissen des Bauherren 
dimensioniert. Standardmäßig bietet KD-Haus das Schalterprogramm der Firma 
Merten, Serie M-Pure, in der Farbe Verkehrsweiß RAL 9016 an. Zusätzliche 
Steckdosen oder Lampenauslässe können auf Wunsch bei der Hausplanung 
mit berücksichtigt werden. Smart-Home-Anlagen und Bus-Systeme (KNX-
Systeme) werden nach Bedarf angeboten.  

 
Die Elektroanlage besteht aus einem Hauptverteilung mit zwei Zählerplätzen, 
einem Automatenfeld, einem SLS-Schalter, Potentialausgleich für SAT, Wasser-, 
Heizungs- und Gasleitung, Schaltermaterial der Firma Merten M-Pure in 
Verkehrsweiß, Installation erfolgt ohne Abzweigdosen, TV-Anschlüsse (SAT oder 
Kabel) sternenförmig (SAT-Anlage nicht enthalten), Raumthermostate in 
Aufputzausführung. 
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Die Elektroarbeiten bestehend aus der Montage der Unterputzdosen für Schalter, 
Steckdosen usw. und deren Verdrahtung bis Zählerschrank bzw. Unterverteilung, 
Montage und Verdrahtung des Zählerschrankes und der Unterverteilung, 
Anschluss an Hauptsicherungskasten, Feinmontage der Schalter, Steckdosen. 
Prüfen der Elektroinstallation nach DIN VDE 0100 Teil 610 und Abnahme durch 
EVU. 
 
 

21. Treppe und Geländer  
 

Für die Treppenanlage bietet KD-Haus entweder eine eingestemmte oder eine 
aufgesattelte Treppen an. Die Treppenform wird individuell dem Grundriss 
angepasst und kann zum Beispiel als Podesttreppe, Wangentreppe oder 
geradläufige Treppe in unterschiedlichen Ausführungen erstellt werden. Lackierte 
Stufen oder Wangen sowie gebeizte Eichenstufen sind möglich. Die 
verschiedenen Treppenformen werden nachfolgend beschrieben: 

 

 
 
 

   Podesttreppe 
Massivholzpodesttreppe Holzart Buche keilgezinkt, naturbunt,  beidseitig 
eingestemmt oder aufgesattelt, offen, mit geradläufigen Wand- und Freiwangen, 
Stufen und Wangenkanten gerundet, Materialstärke ca. 40mm, inklusive 
steigendem Geländer bestehend aus Holz-Handlauf mit ca. 50mm Durchmesser, 
Vierkantpfosten ca. 80/80mm und senkrechten runden Edelstahlstäben mit 
einem Durchmesser von ca. 16mm, alle Holzteile sind oberflächenfertig 
versiegelt. 
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   Wangentreppe 

Massivholzwangentreppe Holzart Buche keilgezinkt, naturbunt, beidseitig 
eingestemmt oder aufgesattelt, offen, mit geschwungenen Wand- und 
Freiwangen, Stufen und Wangenkanten gerundet, Materialstärke ca. 40mm,  
inklusive steigendem Geländer bestehend aus Holz-Handlauf mit ca. 50mm 
Durchmesser, Vierkantpfosten ca. 80/80mm und senkrechten runden 
Edelstahlstäben mit einem Durchmesser von ca. 16mm, alle Holzteile sind 
oberflächenfertig versiegelt. 

 
Geradläufige 
Massivholzwangentreppe Holzart Buche keilgezinkt, naturbunt, beidseitig 
eingestemmt oder aufgesattelt, offen, Stufen und Wangenkanten gerundet, 
Materialstärke ca.40mm, inklusive steigendem Geländer bestehend aus Holz-
Handlauf mit ca. 50mm Durchmesser, Vierkantpfosten ca. 80/80mm und 
senkrechten runden Edelstahlstäben mit einem Durchmesser von ca. 16mm, alle 
Holzteile sind oberflächenfertig versiegelt. 

 
Alternatives Treppengeländer 
 
Bei allen Treppenvarianten besteht die Möglichkeit die Standardtreppe mit  
mitlaufenden Edelstahlstäben auf Wunsch aufzuwerten. KD-Haus bietet zum 
Beispiel ein Treppengeländer mit einem Holz-Glas oder Edelstahl-Glas Geländer 
an. Auch die Treppenstufen können in der Wunschfarbe individuell lackiert 
werden. 
 
Brüstungsgeländer 
 
Für das gerade verlaufende Brüstungsgeländer bei einer Galerie im 
Dachgeschoss oder für ein Umrandungsgeländer der Treppe bietet KD-Haus die 
gleichen Ausführungsmöglichkeiten wie bei den Treppengeländern an.  
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22. Balkonanlage  

 
Die Balkonanlagen bestehen aus der Balkonunterkonstruktion und Decken-
balken mit Balkonbelag. Der Balkon kann entweder als offener oder 
geschlossener Balkon ausgeführt werden. Der Bauherr kann frei wählen, ob sich 
der Balkon über den gesamten Giebel erstreckt, nur ein kleiner Balkon in Frage 
kommt, oder auf den Balkon vollständig verzichtet wird. Auch die Balkontiefe 
kann wahlweise zwischen 1,00 m bis 1,50 m ausgeführt werden. Für das 
Balkongeländer bietet KD-Haus zum Beispiel ein Edelstahlgeländer oder ein 
Edelstahlglasgeländer an. 

 
 
 
3. Schornstein und Kamin  
 

Bei der Schornsteinanlage für einen Kamin oder für eine Gasbrennwerttherme, 
bietet KD-Haus einen Etagenschornstein der Firma Erlus an, der eine 
raumluftunabhängige Befeuerung ermöglicht. Der Kamin und die Feuerstelle 
werden individuell nach Wunsch des Bauherren gestaltet und dimensioniert.        
KD-Haus kann auf Wunsch verschiedenste Ausführungen, in direkter 
Zusammenarbeit mit einem Ofenbaumeister, anbieten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Beschattungssysteme  
 

Auf Wunsch können intelligente Beschattungssysteme mit Regensensor, 
Sonnen- und Windwächter an jeder Verglasung berücksichtigt werden und 
optisch mit der Fachwerkkonstruktion verschmelzen. 
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25. Carport- und Garagenanlagen  
 

Auch Nebengebäude wie zum Beispiel Carports, Garagen, Geräteräume und 
Pergolen bietet KD-Haus in der modernen Fachwerkbauweise an, damit ein 
einheitliches und harmonisches Gesamtbild auf dem Grundstück entsteht. Die 
Dachformen dieser Nebengebäude können entweder mit einer Dach-
abschleppung des Haupthauses, als Satteldach, Pultdach oder als Flachdach 
ausgeführt werden. Die Position der Nebengebäude kann in Kombination mit 
dem Haupthaus oder freistehend von KD-Haus geplant und gebaut werden. 
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26. Fertigkeller oder Bodenplatte 
 

Die Planung der Bodenplatte inklusive Statik und Bewehrungsplanung sind im 
Leistungsumfang von KD-Haus enthalten, die Planung für den Keller muss 
separat vergütet werden. Auf Wunsch kann auch die Erstellung der Bodenplatte 
oder der Kellers durch KD-Haus erfolgen. 

 
 
 
27. Technische und konstruktive Änderungen  
 

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung der KD-Häuser sind technische 
und konstruktive Änderungen vorbehalten.  
 
Jedes KD-Haus wird individuell geplant und gebaut und ist ein Unikat. Die 
abgebildeten Fotos der KD-Haus Bau- und Leistungsbeschreibung zeigen eine 
kleine Auswahl der vielen Möglichkeiten und können auch Sonderausstattungen 
darstellen. 

 
 


