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1. Lieferungs- und Leistungsumfang

Der Lieferungs- und Leistungsumfang von KD-Haus basiert auf der Bau- und
Leistungsbeschreibung und ist abhangig von der beauftragten Leistung des
einzelnen Bauvorhabens.

2. Architekten- und Ingenieurleistungen

Die Architekten- und Ingenieurleistungen von KD-Haus beinhalten Vorentwurf,
Entwurf, Planung M 1:100, Bauantragserstellung, Statik, Ausfiihrungs-
zeichnungen M 1:50, Energiepass, Planung fir die Bodenplatte inklusive
Bewehrungsplanung, die Kellerplanung wird separat vergitet, Bauleitung fur den
Leistungsumfang, Erstellung der Berechnung gemal Energieeinsparverordnung
(EnEV).

3. KD-Haus Eigenleistungsoptionen

Auf  Wunsch kann der Bauherr
Eigenleistung erbringen. Die KD-Haus
Leistung beginnt mit der Erstellung der
Fachwerkkonstruktion und kann bis zu
einem  schliusselfertigen  KD-Haus
erweitert werden. Auf Wunsch kdnnen
auch der Keller oder die Bodenplatte
zu dem KD-Haus Leistungsumfang
gehoren.
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4. KD-Haus Serviceleistungen

Die KD-Haus Serviceleistungen beinhalten den Transport und die Montage
gemalR vereinbartem Leistungsumfang. Die Aufenthaltskosten der Montage-
kolonnen und die Entsorgung der beim Hausbau anfallenden Restmaterialien
werden von KD-Haus geleistet. Die besenreine Hausibergabe an den Bauherren
gehort bei der schliisselfertigen Beauftragung mit zu den Serviceleistungen von
KD-Haus.

5. Fachwerkkonstruktion

Die gesamte Fachwerkkonstruktion inklusive der Dachsparren besteht aus
gutegepriftem Leimholz (Brettschichtholz) und erflllt hochste Qualitats-
anspruche. Die Verarbeitung erfolgt nach alter Zimmermannsart, ergénzt durch
moderne Holzverbinder.
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Dachkonstruktion und Dachiiberstande

Das Thermoplus-Dach wird wahlweise mit einer Zwischensparrendammung und
einem mineralischem Faserdammstoff oder mit einer Aufsparrendammung und
einer Hartschaumdammung aus Polyurethan gedammt. Beide Varianten haben
gleichwertige hohe Dammeigenschaften, sodass wir mit unserem Thermoplus-
Dach einen u-Wert = 0,14 W/m2k erreichen. Auf den Sparren wird eine
diffusionsoffene Unterspannbahn gegen Flugschnee und Feuchtigkeit aufgebracht.
Die Konterlattung gewahrleistet eine einwandfreie Hinterliftung der Dachpfannen.
Die Dachlatten tragen die Dachsteine in der Ausfihrung ,Frankfurter Pfanne” der
Firma Braas, die es in verschiedenen Farbentonen gibt. Alle Arten von Dachziegel
konnen verwendet  werden. Auferdem sind  Antennendurchgang und
Dunstrohraufsatze vorgesehen. Traufen- und Ortgangverschalungen sind 19,0 mm
stark, farblich endbehandelt und werden von oben auf den Sparren montiert,
sodass alle Balken im Dachuberstand frei sichtbar sind.

Variante 1:

Gesamtaufbau der Dachkonstruktion mit der Zwischensparrendammung

Starke: Aufbau:(von auf3en nach innen)
Frankfurter Pfanne der Firma Braas
40,0 mm Dachlatten
40,0 mm Konterlatten
1,0 mm Unterspannbahn (diffusionsoffen)
240,0 mm Zwischensparrenddmmung mit mineralischem Faserdammstoff
(WLZ 035)
0,2 mm Dampfbremse luftdicht verlegt
30,0 mm Unterkonstruktion fur Naturgipsplatte
12,5 mm Naturgipsplatte mit Spachtelung
2,0 mm feinstrukturierte Naturfasertapete oder Streichputz mit

zweifachem Farbanstrich
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Variante 2:

Gesamtaufbau der Dachkonstruktion mit der Aufsparrendadmmung

Starke: Aufbau: (von auf3en nach innen)

Frankfurter Pfanne der Firma Braas

40,0 mm Dachlatten
40,0 mm Konterlatten
160,0 mm Aufsparrenddmmung mit eine Hartschaumdammung
aus Polyurethan, 2-seitig alukaschiert (WLZ 025)
1,0 mm Schalungsbahn

19,0 mm Profilholzschalung, farblich endbehandelt
auf den Sparren montiert
oder

19,0 mm OSB-Platte auf den Sparren montiert

7. Dachentwasserung

Die Dachentwasserung erfolgt Uber
eine V-formige Holzregenrinne aus
Brettschichtholz, die mit Titanzink
ausgekleidet ist und an jeder
Giebelseite grof3zligig Ubersteht. Die
Ableitung des Regenwassers
geschieht Uber einen Edelstahlspeier
und einer Edelstahl-Rieselkette.



8.

Seite - 6 -
KD-Haus Bau- und Leistungsbeschreibung

Dachflachenfenster

9.

Dachflachenfenster kdonnen individuell bei der Hausplanung mit bertcksichtigt
werden und bestehen standardméafiig aus einem Dachflachenfenster der Firma
Velux oder Roto. Auf Wunsch kénnen auch zwei Dachflachenfenster fir einen
noch gréReren Lichteinfall, direkt nebeneinander mit einem Zwillingsrahmen,
eingebaut werden. Als eine interessante Alternative zu den Dachflachenfenstern
bietet KD-Haus grofRe Dachverglasungen an, die sich vom First des Hauses bis
in das Erdgeschoss erstrecken konnen und in Kombination mit einem Erker und
einer Galerie im Dachgeschoss ein besonderes Wohnerlebnis erzeugen.

Fenster und Verglasungen

Die Architektur von KD-Haus zeichnet sich besonders durch die grof3flachigen
und bodentiefen Fenster und Verglasungen aus. Die grol3en Glasflachen werden
durch das Fachwerk gegliedert und ermoglichen einen flieRenden Ubergang
zwischen Innen- und AufRenbereich. Unsere hochwertige 3-fach-Verglasung
besitzt sehr gute Dammeigenschaften und sorgt damit fir einen niedrigen
Energiebedarf.

Die Montage der Fensteranlage kann bei Festverglasungen entweder mit einem
Fensterrahmen oder rahmenlos erfolgen. Die Fensterflachen kbnnen wahlweise
grof3flachig oder mit Oberlichtern gestaltet werden. Die Fensterrahmen werden
aus Merantiholz hergestellt und haben eine Fertigstarke von 78 mm. Die zu
offnenden Fenster besitzen eine Doppelfalz und umlaufende Fligeldichtungen,
wodurch ein erhdhter Schallschutz entsteht. Die Regenschutzschiene ist dunkel
oder hell eloxiert. Alle Fensterfliigel besitzen deutsche Markenbeschlage. Auf
Wunsch kénnen auch Schiebettiren mit eingebaut werden. Die Fensterrahmen
bekommen eine allseitige Grundierung mit einem Holzschutzmittel nach DIN
(Deutsches Markenfabrikat) und werden durch weitere Oberflachen-
behandlungen endbehandelt geliefert und eingebaut.
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Die Verglasung wird aus einem 3-fachen Warmedammglas der Spitzenklasse
gefertigt. Damit wird standardméafRiig bereits ein u-Wert = 0,7 W/m2k erreicht. Auf
Wunsch kann auch eine 3-fach-Verglasung mit einem Warmedurchlasswert von
u = 0,5 W/m2k eingebaut werden. Hartholzfensterbanke mit einem Gefalle
werden in gleicher Fachwerkfarbe im Aul3enbereich montiert.

Haustiiranlage

Die Haustliranlage wird aus Merantiholz gefertigt, ist dem KD-Haus Design
angepasst und wetterfest verleimt. Das Turblatt hat eine umlaufende Dichtung,
eine untere Anschlagschiene, erhélt ein stabiles Zylinderschloss mit 3-facher
Verriegelung und ist mit kraftigen Drehbandern angeschlagen. Innendrticker und
AulBengriff sind aus Edelstahl und koénnen aus verschiedenen Modellen
ausgewahlt werden. Die Seitenteile der Haustire sind mit einem
Warmeschutzglas, identisch wie die Fenster, verglast. Das Holz ist farblich
endbehandelt.
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11. AuBenwéande

Fur die Ausfachung der AuRenwénde hat KD-Haus die Thermoplus-Aul3enwand
entwickelt, die hervorragende Dammeigenschaften besitzt und einen u-Wert von
0,18 W/m2Kk erreicht.

Gesamtstarke des Wandaufbaus

Starke: Aufbau:
240,0 mm Leimholzfachwerk mit Wandausfachung der Giebelseite
260,0 mm Leimholzfachwerk mit Wandausfachung der Traufenseite

Gesamtaufbau der Wandausfachung mit der Thermoplus-Aul3enwand

Starke: Aufbau: (von auf3en nach innen)
6,0 mm Silikonharzputz
40,0 mm Dammputztragerplatte

100,0 / 120,0 mm Standerkonstruktion aus KVH mit dazwischenliegender
mineralischer Faserdammung (WLZ 035)

18,0 mm OSB-Platte
30,0 mm Ausgleichslattung (Installationsebene) mit dazwischen-
liegender mineralischer Faserdammung (WLZ 035)
12,0 mm OSB-Platte
12,5 mm Naturgipsplatte mit Spachtelung
2,0 mm feinstrukturierte Naturfasertapete oder Streichputz mit

zweifachem Farbanstrich
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12. _Innenwdande
Die Innenwdnde werden mit OSB-Platten und Naturgipsplatten auf einem
Holzstanderwerk ausgefuhrt. Aufgrund des Aufbaus besitzen die Innenwande
eine hohe Tragfahigkeit und sind fur die direkte Befestigung von Kichenober-
schranken oder Sideboards geeignet. Den Abschluss zu den Innenrdumen bildet
wahlweise eine feinstrukturierte Naturfasertapete oder ein Streichputz. In den
Badern werden auf Wunsch Fliesen an Wanden bis zu einer Héhe von 2,10 m
verlegt.
Gesamtaufbau der Innenwande mit Naturgipsplatten
Starke: Aufbau:
2,0 mm feinstrukturierte Naturfasertapete mit
zweifachem Farbanstrich
12,5 mm Naturgipsplatte mit Spachtelung
12,0 mm OSB-Platte
60,0 mm Holzstanderwerk mit dazwischenliegender
mineralischer Faserdammung
12,0 mm OSB-Platte
12,5 mm Naturgipsplatte mit Spachtelung
2,0 mm feinstrukturierte Naturfasertapete oder Streichputz mit
zweifachem Farbanstrich
13. _Innen- und Schiebetiiren

Die Innentiren bestehen aus einem Innentirelement mit einer Blockzarge in
Buche mit beidseitigen Schattenfugen. Das Turblatt ist aus einer
Rohrenspaneinlage  hergestellt und besitzt ein  Einsteckschloss mit
Buntbartschloss und Schliissel (optional mit WC- oder PZ-Einsteckschloss). Die
Oberflache ist standardmalig weild lackiert. Die Farbe kann nach Kollektion
ausgewahlt werden. Die Drickergarnitur ist aus Edelstahl matt (optional auch
andere Beschlage). KD-Haus bietet auf Wunsch auch Premium-Innentiren mit
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an, die entweder einseitig oder beidseitig flachenbiindig sind. Auch raumhohe
Innentiren mit und Oberlicht sind moéglich. Die Schiebetliren bestehen aus einem
Schiebettrelement vor der Wand laufend mit einer Laufschiene in Bodenfiihrung
und Anschlagpfosten. Das Turblatt ist aus einer R6hrenspaneinlage hergestellt
und besitzt eine beidseitige Griffmuschel (optional mit WC- oder PZ-
Einsteckschloss). Die Oberflache ist standardmafig weil lackiert. Die Farbe
kann nach Kollektion ausgewéahlt werden. Die Montage erfolgt wahlweise wand-
oder deckenseuitig.

FulRbodenaufbau

Erdgeschoss

Der Ful3bodenaufbau im Erdgeschoss in Verbindung mit einer Warmwasser-
FuRbodenheizung wird mit Warmedammplatten, dem Ful3bodenheizungstrager
aus Polyurethan und dem anschlieRenden Heizestrich mit Ful3bodenheizung
ausgefuhrt. Der gewlnschte Bodenbelag vervollstandigt den FuRBbodenaufbau.

Dachgeschoss

Fur den FuBbodenaufbau im Dachgeschoss in Verbindung mit einer
Warmwasserfufbodenheizung bietet KD-Haus verschiedene Varianten an, die
nachfolgend beschrieben werden.

Variante 1:

FuBbodenaufbau im Dachgeschoss mit einer Brettstapeldecke

Starke: Aufbau: (von unten nach oben)

100,0 mm Brettstapeldecke von oben auf den Unterziigen montiert
40,0 mm Warmedammplatte EPS DEO 40mm (WLS 035)
50,0 mm warmedammplatte EPS DEO 50mm (WLS 035),
25,0 mm Trittschallverbundplatte EPS DES 25-2mm (WLZ 045)
60,0 mm Heizestrich mit FuRBbodenheizung

15,0 mm Bodenbelag



Variante 2:

Seite - 11 -
KD-Haus Bau- und Leistungsbeschreibung

FuRbodenaufbau im Dachgeschoss mit einer glatten Unteransicht

Starke:

25,0 mm
28,0 mm
40,0 mm
50,0 mm
25,0 mm
60,0 mm
15,0 mm

Aufbau: (von unten nach oben)

OSB-Platte von oben auf den Deckenbalken montiert
Rauspundschalung

warmedammplatte EPS DEO 40mm (WLS 035)
Warmedammplatte EPS DEO 50mm (WLS 035),
Trittschallverbundplatte EPS DES 25-2mm (WLZ 045)
Heizestrich mit Ful3Bbodenheizung

Bodenbelag
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Variante3:

FuRbodenaufbau im Dachgeschoss mit einer Profilholzdeckenschalung

Starke: Aufbau: (von unten nach oben)
28,0 mm Deckenschalung aus Profilholz, farblich endbehandelt
und von oben auf den Deckenbalken montiert
25,0 mm OSB-Platte
40,0 mm warmedammplatte EPS DEO 40mm (WLS 035)
50,0 mm warmedammplatte EPS DEO 50mm (WLS 035),
25,0 mm Trittschallverbundplatte EPS DES 25-2mm (WLZ 045)
60,0 mm Heizestrich mit FuRBbodenheizung
15,0 mm Bodenbelag

15. Oberbdden und Fliesen

Die Ausstattung des Hauses mit
Oberbdden und Fliesen wird individuell
mit den Bauherren  abgestimmt.
Standardmé&liig werden die Wande der
Nassraume bis zu einer Hohe von 2,10
m gefliest. In der Regel werden der Flur,
die Bader, das WC und die Kiche mit
Bodenfliesen ausgestattet. Ein
Fliesenspiegel mit einer Grof3e von 4 m2
ist fur die Kiche eingeplant. Fur alle
anderen Raume ist standardmalig ein
Velours-Marken-Teppichboden  vorge-
sehen. Auf Wunsch konnen auch
andere Bodenbelage wie zum Beispiel
ein Parkettboden bei der Hausplanung
mit berucksichtigt werden.
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Malerarbeiten

17.

Die Malerarbeiten beinhalten einen zweifachen Anstrich der Holzfachwerk-
konstruktion mit einer wasserloslichen Farbe in gewiinschtem Farbton. Unter die
Decke im Erdgeschoss wird eine Naturgipsplatte montiert, wenn eine glatte
Unteransicht der Decke gewitinscht ist. Die Decken und Wandflachen werden
gespachtelt und geschliffen und erhalten eine Beschichtung mit einem Malerflies.
Der Anstrich erfolgt mit einer hochwertigen Innenfarbe in der Farbe weiss.

Holzschutz und Oberflachenbehandlung

KD-Haus legt sehr groRen Wert auf einen konstruktiven Holzschutz und eine
besondere Oberflachenbehandlung. Der konstruktive Holzschutz besteht darin,
dass die groRen Dachuberstande das gesamte Haus schiitzen und mit einer
Aluminiumabdeckung die Balkonunterkonstruktion abgedeckt wird. Die
Fachwerkkonstruktion erhélt bereits im Werk einen farblosen Blaueschutz und
den ersten Farbanstrich mit einer Isolierfarbe in gewinschtem Farbton. Die
Balkonunterkonstruktion bekommt zuséatzlich einen Schutzanstrich gegen Pilze
und Insekten. Bei der schlisselfertigen Beauftragung gehdort der zweite und dritte
Farbanstrich der Fachwerkkonstruktion mit zu dem Leistungsumfang von KD-
Haus. Die eingesetzten Farben sind auf Wasserbasis hergestellt und enthalten
keine schadlichen Wirkstoffe.
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Heizungsanlage

19.

Die Art der Heizungsanlage kann der Bauherren frei bestimmen. Alle Arten der
Heizungstechnologie kdnnen bei der Hausplanung mit bertcksichtigt und von
uns  angeboten  werden. Standardmafig bietet KD-Haus eine
Warmepumpenanlage in Kombination mit einer Warmwasser-Ful3bodenheizung
an. Auf Wunsch kann die Heizungsanlage mit Sonnenkollektoren zur
Brauchwassererwarmung und Heizungsunterstiitzung erganzt werden. FUr jede
Etage ist ein eigener Heizkreisverteiler vorgesehen, sodass eine individuelle
Einzelraumregelung durch Raumthermostate, je abgeschlossenem Wohnraum,
gewahrleistet wird.

Sanitaranlage und Objekte

Die Sanitaranlage besteht grundséatzlich aus den dafir vorgesehenen Abfluss-
und Wasserleitungsmaterialien gemaf unserer Hausplanungs- und Ausfihrungs-
unterlagen.

Die Sanitarobjekte und -Ausstattungen kdnnen individuell nach den Winschen
und Bedurfnissen des Bauherrn abgestimmt werden. Ebenerdige Duschen
(Walk-In-Duschen) oder eine freistehende Badewanne sind auf Wunsch mdglich.
Standardmaliiig bietet KD-Haus als Basis die Sanitarobjekte von Fabr. Geberit
Renova Plan an, die nachfolgend beschrieben werden.
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Erdgeschoss Sanitar-Objekte im Gaste-WC

Handwaschbecken Fabr. Geberit Renova Plan
500 mm x 380 mm, Alpin-weiss

GEBERIT-Waschtisch-Montageelement, BH 1120mm inklusive Befestigung,
Waschtischbefestigung, Einhandwaschtischbatterie Hansa Polo mit
Ablaufgarnitur, verchromt, Eckregulierventile 1/2", verchromt, mit Rosette,
Waschtisch, Roehrengeruch-verschluss 1 1/4", verchromt, liefern und montieren.

WC-Anlage Fabr. Geberit Renova Plan
350 mm x 540 mm, Alpin-weiss
wandhéngend

GEBERIT-WC-Montageelement, BH 1120mm inklsuive Befestigung, Tiefspiil-
WC, Hamberger Top WC-Sitz mit Deckel und Edelstahlscharnieren, weiss
Abdeckplatte "Samba" fur Geberit Unterputzspulkasten, weiss, Schallschutzset
fur WC liefern und montieren.

Dachgeschoss Sanitar-Objekte im Bad

Handwaschbecken Fabr. Geberit Renova Plan
650 mm x 510 mm, Alpin-weiss

GEBERIT-Waschtisch-Montageelement, BH 1120mm inklsuive Befestigung,
Waschtischbefestigung, Einhandwaschtischbatterie Hansa Polo mit
Ablaufgarnitur, verchromt, Eckregulierventile 1/2", verchromt, mit Rosette,
Waschtisch-Roehrengeruch-verschluss 1 1/4", verchromt, liefern und montieren
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WC-Anlage Fabr. Geberit Renova Plan
350 mm x 540 mm, Alpin-weiss
wandhéngend

GEBERIT-WC-Montageelement, BH 1120mm inklsuive Befestigung, Tiefspiil-
WC, Hamberger Top WC-Sitz mit Deckel und Edelstahlscharnieren, weiss
Abdeckplatte "Samba" fur Geberit Unterputzspulkasten, weiss, Schallschutzset
fur WC liefern und montieren.

Dusch-Anlage Fabr. Derby TOP
900 mm x 900 mm x 60 mm, weiss

Duschwanne Acryl, Brausewannenfuss BWS5, Funktionseinheit Tempoplex,
Ausstattungsset Temposet, Einhebel-Brausearmatur Hansa Polo, Aufputz,
verchromt, Wandstange 900mm, Handbrause mit 3 Strahlarten, Brauseschlauch
1500mm, verchromt, Duschabtrennung Kermi Nova 2000, Eckeinstieg 3-teilig,
900 x 900 x 1850mm, Rahmen: silber matt, Kunstglas Kerolan Fontana liefern
und montieren.

Badewannen-Anlage Fabr. Derby TOP
1700 mm x 750 mm, weiss

Acryl-Badewanne, Badewannenfuss MEPA Acryl, Ab- und Ueberlaufgarnitur
Multiplex 1 1/2", mit Farbset verchromt, Einhebel-Wannenarmatur Hansa Polo,
Aufputz, verchromt, Wannenset mit Wandhalter, Schlauch und Handbrause mit
Normalstrahl und Antikalkfunktion, verchromt.
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Zusatzliche Sanitaranschliisse

Kiuichen-Spiule-Anschluy

Eckregulierventil 1/2", verchromt, mit Rosette, Doppel-spindeleckventil 1/2",
verchromt, mit Rosette liefern und montieren.

Waschmaschine-Anschlul

Waschmaschinensiphon, 50mm, Gerate-Anschluss-Ventil 1/2", verchromt, liefern
und montieren.

Elektroanlage

Die Elektroinstallation wird individuell nach den Bedurfnissen des Bauherren
dimensioniert. Standardmalig bietet KD-Haus das Schalterprogramm der Firma
Merten, Serie M-Pure, in der Farbe Verkehrsweild RAL 9016 an. Zusatzliche
Steckdosen oder Lampenauslasse konnen auf Wunsch bei der Hausplanung
mit bertcksichtigt werden. Smart-Home-Anlagen und Bus-Systeme (KNX-
Systeme) werden nach Bedarf angeboten.

Die Elektroanlage besteht aus einem Hauptverteilung mit zwei Zahlerplatzen,
einem Automatenfeld, einem SLS-Schalter, Potentialausgleich fir SAT, Wasser-,
Heizungs- und Gasleitung, Schaltermaterial der Firma Merten M-Pure in
Verkehrsweil3, Installation erfolgt ohne Abzweigdosen, TV-Anschlisse (SAT oder
Kabel) sternenformig (SAT-Anlage nicht enthalten), Raumthermostate in
Aufputzausfihrung.
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Die Elektroarbeiten bestehend aus der Montage der Unterputzdosen fir Schalter,
Steckdosen usw. und deren Verdrahtung bis Zahlerschrank bzw. Unterverteilung,
Montage und Verdrahtung des Zahlerschrankes und der Unterverteilung,
Anschluss an Hauptsicherungskasten, Feinmontage der Schalter, Steckdosen.
Prufen der Elektroinstallation nach DIN VDE 0100 Teil 610 und Abnahme durch

EVU.

21. Treppe und Gelander

Fur die Treppenanlage bietet KD-Haus entweder eine eingestemmte oder eine
aufgesattelte Treppen an. Die Treppenform wird individuell dem Grundriss
angepasst und kann zum Beispiel als Podesttreppe, Wangentreppe oder
geradlaufige Treppe in unterschiedlichen Ausfiihrungen erstellt werden. Lackierte
Stufen oder Wangen sowie gebeizte Eichenstufen sind madglich. Die
verschiedenen Treppenformen werden nachfolgend beschrieben:

Podesttreppe
Massivholzpodesttreppe Holzart Buche keilgezinkt, naturbunt, beidseitig

eingestemmt oder aufgesattelt, offen, mit geradlaufigen Wand- und Freiwangen,
Stufen und Wangenkanten gerundet, Materialstarke ca. 40mm, inklusive
steigendem Gelander bestehend aus Holz-Handlauf mit ca. 50mm Durchmesser,
Vierkantpfosten ca. 80/80mm und senkrechten runden Edelstahlstaben mit
einem Durchmesser von ca. 16mm, alle Holzteile sind oberflachenfertig

versiegelt.
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Wangentreppe

Massivholzwangentreppe Holzart Buche keilgezinkt, naturbunt, beidseitig
eingestemmt oder aufgesattelt, offen, mit geschwungenen Wand- und
Freiwangen, Stufen und Wangenkanten gerundet, Materialstarke ca. 40mm,
inklusive steigendem Gelander bestehend aus Holz-Handlauf mit ca. 50mm
Durchmesser, Vierkantpfosten ca. 80/80mm und senkrechten runden
Edelstahlstdben mit einem Durchmesser von ca. 16mm, alle Holzteile sind
oberflachenfertig versiegelt.

Geradlaufige
Massivholzwangentreppe Holzart Buche keilgezinkt, naturbunt, beidseitig

eingestemmt oder aufgesattelt, offen, Stufen und Wangenkanten gerundet,
Materialstarke ca.40mm, inklusive steigendem Geldnder bestehend aus Holz-
Handlauf mit ca. 50mm Durchmesser, Vierkantpfosten ca. 80/80mm und
senkrechten runden Edelstahlstaben mit einem Durchmesser von ca. 16mm, alle
Holzteile sind oberflachenfertig versiegelt.

Alternatives Treppengelander

Bei allen Treppenvarianten besteht die Moglichkeit die Standardtreppe mit
mitlaufenden Edelstahlstdben auf Wunsch aufzuwerten. KD-Haus bietet zum
Beispiel ein Treppengeldander mit einem Holz-Glas oder Edelstahl-Glas Gelander
an. Auch die Treppenstufen kénnen in der Wunschfarbe individuell lackiert
werden.

Bristungsgelander

Fur das gerade verlaufende Bristungsgelander bei einer Galerie im
Dachgeschoss oder fir ein Umrandungsgelander der Treppe bietet KD-Haus die
gleichen Ausfiihrungsmdoglichkeiten wie bei den Treppengelandern an.
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Balkonanlage

3.

Die Balkonanlagen bestehen aus der Balkonunterkonstruktion und Decken-
balken mit Balkonbelag. Der Balkon kann entweder als offener oder
geschlossener Balkon ausgefuhrt werden. Der Bauherr kann frei wahlen, ob sich
der Balkon Uber den gesamten Giebel erstreckt, nur ein kleiner Balkon in Frage
kommt, oder auf den Balkon vollstandig verzichtet wird. Auch die Balkontiefe
kann wahlweise zwischen 1,00 m bis 1,50 m ausgefiihrt werden. Fur das
Balkongelander bietet KD-Haus zum Beispiel ein Edelstahlgelander oder ein
Edelstahlglasgelander an.

Schornstein und Kamin

24.

Bei der Schornsteinanlage fir einen Kamin oder fir eine Gasbrennwerttherme,
bietet KD-Haus einen Etagenschornstein der Firma Erlus an, der eine
raumluftunabhangige Befeuerung ermoglicht. Der Kamin und die Feuerstelle
werden individuell nach Wunsch des Bauherren gestaltet und dimensioniert.
KD-Haus kann auf Wunsch verschiedenste Ausfuhrungen, in direkter
Zusammenarbeit mit einem Ofenbaumeister, anbieten.

Beschattungssysteme

Auf Wunsch konnen intelligente Beschattungssysteme mit Regensensor,
Sonnen- und Windwachter an jeder Verglasung bertcksichtigt werden und
optisch mit der Fachwerkkonstruktion verschmelzen.
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25. Carport- und Garagenanlagen

Auch Nebengebdude wie zum Beispiel Carports, Garagen, Gerateraume und
Pergolen bietet KD-Haus in der modernen Fachwerkbauweise an, damit ein
einheitliches und harmonisches Gesamtbild auf dem Grundstiick entsteht. Die
Dachformen dieser Nebengebaude konnen entweder mit einer Dach-
abschleppung des Haupthauses, als Satteldach, Pultdach oder als Flachdach
ausgefuhrt werden. Die Position der Nebengebdude kann in Kombination mit
dem Haupthaus oder freistehend von KD-Haus geplant und gebaut werden.
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26. Fertigkeller oder Bodenplatte

Die Planung der Bodenplatte inklusive Statik und Bewehrungsplanung sind im
Leistungsumfang von KD-Haus enthalten, die Planung fir den Keller muss
separat vergutet werden. Auf Wunsch kann auch die Erstellung der Bodenplatte
oder der Kellers durch KD-Haus erfolgen.

27. Technische und konstruktive Anderungen

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung der KD-Hauser sind technische
und konstruktive Anderungen vorbehalten.

Jedes KD-Haus wird individuell geplant und gebaut und ist ein Unikat. Die
abgebildeten Fotos der KD-Haus Bau- und Leistungsbeschreibung zeigen eine
kleine Auswahl der vielen Mdglichkeiten und kénnen auch Sonderausstattungen
darstellen.



