KD-Haus

0
O~
—
O
(Ve

1
S
—-—
V4
O
—
ko
O
<
g
O
3
-
O
O
L
O
e
—
O
d
O
=













moderne Fachwerkhauser von KD-Haus

Die KD-Haus GmbH wurde 1981 in Ratingen bei Dusseldorf gegrind et und hat sich auf die
Planung und Herstellung moderner Fachwerkh&user spezialisiert.

Von dem ersten Beratungsgespréach, dber die Grundsticksberatung- und Besichtigung bis
zu der Planung und Erstellung eines schlisselfertigen KD-Hauses inklusive Keller oder
Bodenplatte, erhalt der Bauherr alle Leistungen aus einer Hand, denn KD- Haus ist lhr
zuverlassiger Ansprechpartner fur moderne Fachwerkhauser. Auf Wunsc h bietet KD-Haus
auch ein Ausbauhaus an, sodass der Bauherr individuell entscheiden kann, welcher
Leistungsumfang von KD-Haus erstellt wird und welche Gewerke in E igenleistung oder durch

eine Vergabe in Eigenregie ausgefuhrt werden sollen. Fur die Gewerke, die nicht im

KD-Haus Leistungsumfang enthalten sind, erhélt der Bauherr auf Wuns ch die
Ausschreibungsunterlagen mit Detaillésungen.



Die traditionelle Fachwerkbauweise

Die traditionelle Fachwerkbauweise, die Ihren Ursprung im Mittelalter hat, wird bis in die
heutige Zeit hinein von KD-Haus weitergefiihrt. Das moderne Fachwerk wird aus
gutegepriftem Leimholz (Brettschichtholz) hergestellt und erftllt hochste Qualitats-
anspriche. Aufgrund der selbsttragenden Fachwerkkonstruktion sind der individuellen

Raumgestaltung keine Grenzen gesetzt.



Individuelle Grundrisse

Die Fachwerkbauweise, mit viel Glas und einer individuellen Architektur, ist die richtige Wahl
fur Bauherren, die das Besondere suchen und in lichtdurchfluteten R&umen leben und
arbeiten mochten. KD-Haus bietet eine Vielzahl von Grundrisslésung en an, die nach den
personlichen Winschen des Bauherrn und nach seinem Bedarf optimiert werden. E in
KD-Haus mit einem verglasten Erker oder eine Galerie mit Luftraum im Dachgeschoss — alles
ist moglich. Jeder Grundriss wird individuell geplant und ist einziga rtig. Die Eigenschaften
und Gegebenheiten des Grundstiicks flieRen sehr stark in die Hausplanung mit ein. Ziel ist es,
das KD-Haus ideal auf dem Grundstiick zu positionieren und har monisch zu integrieren. Fur
einen ersten Grundriss kdnnen die beigeflgten Vorschlage, die Grundrisse auf der KD-Haus
Homepage oder eigene Grundrissideen verwendet werden. Die Architektur des KD- Hauses
wird mit dem Bauherrn abgestimmt und so gleicht kein Fachwerkhaus dem anderen.

Kniestock, Dachform, Dachneigung und Dachuiberstande

Aufgrund der individuellen Planung kdnnen
die Hohe des Kniestocks und die
Dachneigung frei bestimmt werden, soweit
es baurechtlich zuléssig ist. Typisch fir die
Fachwerkbauweise ist ein Satteldach,
wobei KD-Hauser auch mit einem Pultdach
oder Flachdach geplant werden koénnen.
Die grof3en Dachiiberstdnde bieten viele
Vorteile. Sie dienen als konstruktiver Schutz
fur das Haus, sorgen in der warmen
Jahreszeit fur eine Beschattung, und tragen
zZu einem attraktiven Erscheinungsbild des
KD-Hauses bei.



Erker und Uberdachter Freisitz

Eine besonders faszinierende Wohnsituation wird durch einen verglasten Erker erzeugt, der
aus dem normalen Baukorper des Hauses hinausragt und individuell in GroRe und
Ausstattung von KD-Haus geplant wird. Mit diesem verglasten Erker hat man das Gefuhl in

einem Wintergarten zu sitzen. Mit einer Galerie und einem Luftraum im Da chgeschoss wird
das besondere Wohnerlebnis in einem KD-Haus noch zusétzlich verstarkt. In Kombination mit
einem Erker bietet sich die Gestaltung eines Uberdachten Freisitzes an, sodass man sich

auch im Auf3enbereich des Hauses geschitzt unter einem Dach befindet.

Dachentwasserung

Die Dachentwésserung erfolgt Uber eine V-férmige
Holzregenrinne aus Brettschichtholz, die mit Titanzink
ausgekleidet ist und an jeder Giebelseite grof3ziigig
Ubersteht. Die Ableitung des Regenwassers geschieht
Uber einen Edelstahlspeier und eine Edelstahl-
Rieselkette.

Balkonanlagen

Die Balkonanlagen bestehen aus der Balkon-
unterkonstruktion und Deckenbalken mit Balkonbelag.

Der Balkon kann entweder als offener oder
geschlossener Balkon ausgefuhrt werden. Der Bauherr
kann frei wahlen, ob sich der Balkon Uber den
gesamten Giebel erstreckt, nur ein kleiner Balkon in
Frage kommt, oder auf den Balkon vollstandig
verzichtet wird. Fir das Balkongeléander bietet KD-
Haus ein Edelstahlgelander oder ein
Edelstahlglasgelander an.



Energiesparhaus Thermoplus

Energieeffizienz ist fir moderne Fachwerkhauser von KD-Haus selbstv  erstandlich. Mit dem

.Energiesparhaus Thermoplus® bietet KD-Haus die modernen Fachwerkha user mit sehr
guten Dammeigenschaften an. Die hochwertige 3-fach Verglasung und der o ptimierte
Aufbau der AulRenwande und der Dachdammung tragen malgeblich zu einem s ehr

geringen Energiebedarf bei. Eine moderne Warmepumpenanlage sorgt fir einen
umweltschonenden und kostengiinstigen Betrieb. Die sehr guten thermischen
Eigenschaften  der  KD-Hauser resultieren aus der  hochwarmegedammten
Gebaudehdllflache, die nachfolgend kurz beschrieben werden.

Die Thermoplus — Aul3enwand

Fur die Ausfachung der AuRenwénde hat
KD-Haus die Thermoplus-Au3enwand
entwickelt, die aufgrund des Aufbaus
und der eingesetzten Materialien sehr
gute Dammwerte erzielt. Von aul3en
erhalt die Thermoplus-Au3enwand einen
hellen Aul3enputz, der optisch mit der
Fachwerkkonstruktion harmoniert.

Die hochwertige 3-fach Verglasung

Die Ausfuhrung der Fensteranlagen kann entweder mit einem Fensterrahmen oder

rahmenlos erfolgen. Die Fensterflaichen konnen wahlweise grof3flachig od er mit
Oberlichtern gestaltet werden. Die Verglasung der Fensteranlage wird mit einem 3-fachen
Warmedammglas der Spitzenklasse gefertigt. Jedes zu o6ffnende Fens ter besitzt eine
Doppelfalz und umlaufende Fligeldichtungen, wodurch jedes KD-Ha us standardmaRig

einen erhohten Schallschutz erreicht.



Das Thermoplus - Dach

Fur die Dachdammung bietet KD-Haus wahlweise eine Zwischensparrendam mung oder
eine  Aufsparrenddmmung an. Beide Varianten besitzen gleichwertig hohe
Dammeigenschaften. Bei der Zwischensparrendammung verwendet KD-Haus einen
mineralischen Faserdammstoff. Bei der Aufsparrendammung wird eine
Hartschaumdammung aus Polyurethan eingesetzt, die zweiseitig alu kaschiert ist.

Die passive Nutzung der Sonnenenergie

Die passive Nutzung der Sonnenenergie wird durch die gro3en Glasflachen erm6 glicht. In
der kalten Jahreszeit steht die Sonne sehr tief, sodass die kostenlos e Sonnenenergie durch
die groRen Glasflachen in das Haus gelangt und die Raume, ohne selb st erzeugte
Heizenergie, angenehm aufwarmt. Dadurch wird weniger Heizenergie bendtigt , die
Umwelt geschont und die Betriebskosten gesenkt.



Fachwerkhauser mit viel Glas und intelligenten Besc  hattungssystemen

ZeitgemalRe Fachwerkhduser von KD-Haus, mit einer hochwertig verarbeit eten
Holzfachwerkkonstruktion und dazwischen liegenden grol3en Glaselementen , machen den
besonderen Reiz dieser Hauser aus. Auf Wunsch kdnnen zusatzlich Dachflac henfenster und
grof3e Lichtbander, die sich vom First des Hauses bis in das Erd  geschoss erstrecken kénnen,
eingebaut werden. Durch die grof3en Glasflachen und eine lichtdurchflutete und offene
Raumgestaltung wird ein besonderes Wohnerlebnis erzeugt. Auf Wunsch ko nnen
intelligente Beschattungssysteme mit Regensensor, Sonnen- und Windwachter an jeder
Verglasung bertcksichtigt werden und optisch mit der Fachwerkkonst ruktion verschmelzen.

Carport- und Garagenanlagen

Auch Nebengebdude wie zum Beispiel
Carports, Garagen, Gerateraume und
Pergolen bietet KD-Haus in der modernen
Fachwerkbauweise an, damit ein
einheitliches und harmonisches Gesamtbild
auf dem  Grundstick entsteht. Die
Dachformen dieser Nebengebaude
konnen entweder mit einer Dach-
abschleppung des Haupthauses, als
Satteldach, Pultdach oder als Flachdach
ausgefuhrt werden. Die Position der
Nebengebaude kann in Kombination mit
dem Haupthaus oder freistehend von
KD-Haus geplant und gebaut werden.



Viele Wege fuhren zu einem KD-Haus

KD-Haus bietet viele Madglichkeiten fur die Realisierung des eigenen moder nen
Fachwerkhauses an. Bei einer schlusselfertigen Beauftragung erhalt der Bauherr alle
Leistungen von KD-Haus aus einer Hand. Auch der Keller oder die Bodenpla tte kdnnen mit

zu dem Leistungsumfang gehdren. Auf Wunsch bietet KD-Haus auch ein Ausbauhaus an,

sodass der Bauherr individuell entscheiden kann, welcher Leistungsumfang v on KD-Haus
erstellt wird und welche Gewerke in Eigenleistung oder durch eine Vergabe in E igenregie
ausgefuhrt werden. Fiur die Gewerke, die nicht im Leistungsumfang enthalt en sind, erhalt
der Bauherr auf Wunsch die Ausschreibungsunterlagen mit Detailld sungen.

Beratungsgesprach und Musterhauser

Moderne Fachwerkhauser von KD-Haus

verbinden klassische Fachwerktradition mit

modernen Anspriichen. Setzen Sie bei dem

Bau lhres modernen Fachwerkhauses auf die

mehr als dreiigjahrige Erfahrung von
KD-Haus mit tber 800 Bauherren im In- und
Ausland. Lassen Sie sich zu einem
personlichen Beratungsgesprach nach

Ratingen einladen und besuchen Sie die

Musterhauser von KD-Haus.

Moderne Fachwerkhauser von KD-Haus stehen fiir das Wohnambiente der Zu kunft.






Energiesparhaus Thermoplus
moderne Fachwerk Architektur - individuell bis ins Detall

Preisliste €

glltig ab 01.01.2021 inkl.19% MwSt.

ca. ca. Fachwerk Dach- Fenster Haustiire Thermoplus KF)-Haus ,
Haus nutzbare |Wohnflache| AuRenmaRe Eindeckung| 3-fach 3-teilig Auf(&benwand KD-Haus ?ihlussegegtlg KD-Haus
5 is zur ohne Oberbdden, - ;
Typ Elachze naph Dle m x m Verglasung Installations- veredelter Rohbau Fliesen, Innentiren schlUsselfertig
mnm mnm u=0,7 ebene) und Malerarbeiten)
293.760,-- 355.820,--
KD 134 151 m2 134 m2 9,00 x 10,00 78.420,-- 25.140,-- 30.210,-- 5.250,-- 23.810,-- 183.480,-- Heizung mit Heizung mit
Warmepumpe Warmepumpe
9,00 x 11,00 + 314.250,-- 381.110,--
KD 150 168 m2 150 m2 Essbereicherker 84.010,-- 27.090,-- 40.810,-- 5.250,-- 21.230,-- 199.100,-- Heizung mit Heizung mit
und Freisitz Wéarmepumpe Wéarmepumpe
9,40 x 11,70 + 352.490,-- 427.080,--
KD 181 197 m2 181 m2 Wohnbereicherker 95.720,-- 30.850,-- 45.580,-- 5.250,-- 20.420,-- 225.180,-- Heizung mit Heizung mit
und Freisitz Wéarmepumpe Wéarmepumpe
12,00 x 13,00 + 458.150,-- 558.560,--
KD 244 277 m2 244 m2 Essbereicherker 120.990,-- 40.820,-- 57.770,-- 5.250,-- 26.250,-- 289.130,-- Heizung mit Heizung mit
und Freisitz Waéarmepumpe Wéarmepumpe

In den angegebenen Preisen sind folgende Leistungen enthalten:

Vorentwurf, Entwurf, Bauantragserstellung, Energiepal3, Statik, Ausfiihrungszeichnungen und Bauleitung fur den Leistungsumfang.

Preise ab Oberkante Kellerdecke / Bodenplatte. Ausfiihrung gem. KD-Haus Bau- und Leistungsbeschreibung.

Ausbauhaus bis schliisselfertig:

Auf Wunsch kann der Bauherr Eigenleistung erbringen oder die Vergabe der Gewerke in Eigenregie durchfihren.

Fir die Vergabe der Gewerke in Eigenregie, stellt KD-Haus die Ausschreibungsunterlagen mit Detailldsungen zur Verfiigung.

Die KD-Haus Leistung beginnt mit der Fachwerkkonstruktion und kann bis zu einem schlisselfertigen KD-Haus erweitert werden.

Fertigkeller oder Bodenplatte:

Die Planung fur die Bodenplatte inklusive der Bewehrungsplanung und der statischen Berechnung gehért mit zu unserem
Leistungsumfang. Die Planung fir den Keller inklusive der Kellerstatik kann optional mit angeboten werden.
Auf Wunsch kann die Erstellung des Fertigkellers oder der Bodenplatte durch KD-Haus erfolgen.




